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SANDWICHPANEELSCHROEVEN 

Sandwichpaneel schroeven voorzien van boorpunt no: 3   Verzinkt  
Deze schroef wordt gebruikt voor de montage van sandwichpanelen op stalen constructies van 
2,0 t/m 6,0mm (staal 37) en multibeams van 1,0 tot 2,5mm (staal 52) 
Deze schroeven hebben een sleutelwijdte van 5/16” inch (8,0mm) en worden standaard 
gemonteerd met een 16mm EPDM afdichtingsring. Bij een eventuele montage in het dal van de 
plaat adviseren wij u een ring toe te passen van 19 of 22mm. Bij montage op de golf leveren wij 
tevens de bijpassende ruiters ( kalotten ) in brut of in een Ral kleur voorzien van EPDM. 
 
Artikelnummer Afmeting mm.           Paneeldikte                   Verpakt per  
 
24-691-065 5,5/6,3 x   65              30 -   45mm                      100 stuks 
24-691-090 5,5/6,3 x   95              45 -   65mm                      100 stuks 
24-691-110 5,5/6,3 x 110              65 -   90mm                      100 stuks 
24-691-125 5,5/6,3 x 125              95 - 100mm                      100 stuks 
24-691-150 5,5/6,3 x 150            100 - 135mm                      100 stuks 
24-691-175 5,5/6,3 x 175            135 - 160mm                      100 stuks 
24-691-200 5,5/6,3 x 200            160 - 185mm                      100 stuks 
 
 
Sandwichpaneel schroeven voorzien van een boorpunt no: 5   Verzinkt 
Deze schroef wordt gebruikt voor de montage van sandwichpanelen op stalen constructies van 
6,0 tot maximaal 12,0mm (staal 37)  
Deze schroeven hebben een sleutelwijdte van 5/16” inch (8,0mm) en worden standaard 
gemonteerd met een 16mm EPDM afdichtingsring. Bij een eventuele montage in het dal van de 
plaat adviseren wij u een ring toe te passen van 19 of 22mm. Bij montage op de golf leveren wij 
tevens de bijpassende ruiters ( kalotten ) in brut of in een Ral kleur voorzien van EPDM.  
 
Artikelnummer Afmeting mm. Paneeldikte                    Verpakt per  
 
24-701-070 5,5/6,3 x   70               30 -   45mm                       100 stuks 
24-701-090 5,5/6,3 x   90 45 -   55mm                       100 stuks 
24-701-110 5,5/6,3 x 110 55 -   75mm                       100 stuks 
24-701-130 5,5/6,3 x 130   75 -   95mm                       100 stuks 
24-701-150 5,5/6,3 x 150 95 - 115mm                       100 stuks 
24-701-175 5,5/6,3 x 175             115 - 140mm                       100 stuks 
24-701-200 5,5/6,3 x 200             140 - 165mm                       100 stuks  
  
 
Op aanvraag kunnen wij de kop en de afdichtingsring van de schroeven voorzien van 
hoogwaardige Epoxy Poeder coating. 
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KALOTTEN 

 
Vervaardigd uit aluminium, eventueel voorzien van aangevulkaniseerd E.P.D.M. 
Speciaal voor bevestiging op de golf bij aluminium en kunststof platen. Leverbaar voor 
vele profielen en in iedere gewenste kleur. 
 
Op aanvraag leverbaar 
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DAKAFWERKINGS MATERIALEN 

 
KUNSTSTOF DAKGOOT-VENTILATIEROOSTER  

(ZGN. VOGELSCHROTEN) 
 
Artikelnummer Profiel Afmeting  Kleur Verpakt per d oos 
18-110-5  5 868x70x48mm  grijs 10 stuks 
18-110-5 6 868x70x48mm grijs 10 stuks 
18-110-5 8 868x70x48mm grijs 10 stuks 
 
 

KUNSTSTOF VENTILATIEROOSTERS  
(ZGN. KAMMEN)  
 
Artikelnummer Afmeting Kleur Verpakt per doos 
18-120-4500Z 1.000 mm.  Zwart 300 stuks 
 
andere kleuren op aanvraag. 
 
Toepassing:  
Voorkomt het binnendringen van de vogels tussen dakpannen en dakbeschot, met alle nare 
gevolgen van dien. De vogelschroot kan door de kamvormige konstruktie worden toegepast bij: 
kilgoten, zakgoten, zalinggoten, en die ook optisch goed in alle dak -  gevelplaten passen. Dit, 
omdat de aan te brengen pannen de pennen van deze vogelschroot zodanig ombuigen dat de 
aanwezige openingen afgedicht worden.  
 
Verwerking:  
De stroken worden op de onderste panlat bevestigd door middel van enkele spijkers. De plaats van 
de stroken wordt dus door de eenvoudige konstruktie niet bepaald door het profiel van de pan en 
kan dus voor het leggen van de pannen aangebracht worden. Onderling worden de vogelschroten 
d.m.v. een groef en messing in elkaar gehaakt. 
 
Ventilatie:  
Door de kamvormige konstruktie is er enerzijds een waarborg tegen binnendringen van vogels, 
terwijl anderzijds de ventilatie onderdak gewaarborgd blijft. 
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OLYMPIC HEAVY DUTY ROOFING FASTENERS 

 
De Olympic Heavy Duty Roofing Fastener is een multifunctioneel bevestigingssysteem voor het 
bevestigen in staal, cellenbeton, beton en hout. 
Zeer geschikt voor het bevestigen van isolatie en/of dakbedekking op cassette en kanaalplaten. 
Het is dan wel noodzakelijk om voor te boren. De schroef kan met elke willekeurige 
boor/schroefmachine verwerkt worden.  
De Olympic Heavy Duty Roofing Fastener heeft een dikkere schacht en draaddiameter dan de 
meeste heavy Duty Roofingschroeven. 
De diepe draad zorgt voor een hoge uittrekwaarden en de pierce point zorgt voor een snellere 
bevestiging bij nieuwbouw en renovatie activiteiten. In cellenbeton is een inbrengdiepte van 
minimaal 60 mm. Nodig ; in andere constructies is 3- mm. Voldoende. Bij twijfel over de conditie 
van de onderconstructie adviseert de fabriek ter plekke uittrekproeven te doen. 
Door combinatie mogelijkheden met verschillende drukverdeelplaten is de schroef geschikt voor 
het bevestigen van alle soorten dakbedekking (kunststof en bitumineus). 
De Heavy Duty Roofing Fastener heeft een kruiskop no.3 en is voorzien van CR-10 oppervlakte 
behandeling welke 30 cycli van de kesternichtest doorstaat. Bovendien is er een FM-approval en 
Komo Attest met productcertificaat (CTG) op afgegeven. 
 
Lengtes langer dan 400 mm. kunnen eventueel op bestelling worden geproduceerd. 
 
De Olympic Heavy Duty Roofing Fastener wordt verpakt in stevige emmers. 
 
Artikelnummer  Afmeting mm. Verpakt per 
 
19-151-HD030  Heavy Duty Roofingschroef 6,0 x   30 1.000 stuks 
19-151-HD045  Heavy Duty Roofingschroef 6,0 x   45 1.000 stuks 
19-151-HD050  Heavy Duty Roofingschroef 6,0 x   50 1.000 stuks 
19-151-HD075  Heavy Duty Roofingschroef 6,0 x   75 1.000 stuks 
19-151-HD100  Heavy Duty Roofingschroef 6,0 x 100 1.000 stuks 
19-151-HD125  Heavy Duty Roofingschroef 6,0 x 125    500 stuks 
19-151-HD150  Heavy Duty Roofingschroef 6,0 x 150    500 stuks 
19-151-HD175  Heavy Duty Roofingschroef 6,0 x 175    500 stuks 
19-151-HD200  Heavy Duty Roofingschroef 6,0 x 200    500 stuks 
19-151-HD225  Heavy Duty Roofingschroef 6,0 x 225    500 stuks 
19-151-HD250  Heavy Duty Roofingschroef 6,0 x 250    500 stuks 
19-151-HD275  Heavy Duty Roofingschroef 6,0 x 275    500 stuks 
19-151-HD300  Heavy Duty Roofingschroef 6,0 x 300    500 stuks 
19-151-HD355  Heavy Duty Roofingschroef 6,0 x 355    250 stuks 
19-151-HD400  Heavy Duty Roofingschroef 6,0 x 400    250 stuks 
 
Voor bijbehorende drukverdeelplaten zie pagina TM70. 
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OLYMPIC CONCRETE DRIVE 

 
De Olympic Concrete Drive is een bevestigingsmiddel speciaal ontwikkeld voor het aanbrengen 
van isolatie-  en dakbedekking op betondaken. 
De unieke vorm van de nagel en de speciale oppervlakte behandeling zorgen voor zeer hoge 
uittrekwaarden 5.17 Kn. (517Kg.) en kan zonder problemen met elke willekeurige hamer worden 
aangebracht. De praktijk heet echter uitgewezen dat een vuisthamer met een gewicht van ca. 1 
Kg. De beste resultaten geeft. De Olympic Concrete Drive dient te worden aangebracht in een 
voorgeboord gat van 5,5 mm. De inbrengdiepte van de nagel hoeft niet meert e zijn dan 25 mm, 
wij adviseren i.v.m. stofafvoer om minstens 15 mm dieper te boren. In combinatie met aluzinc 
drukverdeelplaten is er een bevestigingssysteem voor beton dat aan de allerhoogste eisen ten 
aanzien van corrosie en mechanische eigenschappen voldoet. De Olympic Concrete drive is 
leverbaar in de onderstaande lengtes en wordt verpakt in stevige emmers. 
De Olympic Concrete Drive is voorzien van een CR10 oppervlaktebehandeling welke 30 cycli van 
de kesternichtest doorstaat. Op de Concrete Drive is een Fm-Approval afgegeven. 
 
 
Artikelnummer Afmeting mm. Verpakt per 
 
19-351-CD050 CD-10 Concrete Drive   50 1.000 stuks 
19-351-CD065   CD-10 Concrete Drive   65 1.000 stuks 
19-351-CD075   CD-10 Concrete Drive   75 1.000 stuks 
19-351-CD090   CD-10 Concrete Drive   90 1.000 stuks 
19-351-CD100   CD-10 Concrete Drive 100 1.000 stuks 
19-351-CD115   CD-10 Concrete Drive 115    500 stuks 
19-351-CD125   CD-10 Concrete Drive 125    500 stuks 
19-351-CD140   CD-10 Concrete Drive 140    500 stuks 
19-351-CD150   CD-10 Concrete Drive 150    500 stuks 
19-351-CD175   CD-10 Concrete Drive 175    500 stuks 
19-351-CD200   CD-10 Concrete Drive 200    500 stuks 
19-351-CD230   CD-10 Concrete Drive 230    500 stuks 
19-351-CD255   CD-10 Concrete Drive 255    500 stuks 
19-351-CD280   CD-10 Concrete Drive 280    500 stuks 
19-351-CD305   CD-10 Concrete Drive 305    500 stuks 
 
Voor bijbehorende drukverdeelplaten zie pagina TM70. 
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OLYMPIC N.T.B. FASTENER 

 
De Olympic N.T.B Fastener is dé oplossing voor montage van 
isolatie en/of dakbedekking op onderliggende constructies van 
houtwolclement. Zelfs wanneer het om renovatie gaat en het 
houtwolcement in slechte conditie verkeert (vochtig, poreus) 
kan met de N.T.B type WW hoge uittrekwaarden bereikt 
worden. 
 
TYPE WO25 
Type WO25 zonder draadslot, kopdiameter ø 25 mm.  
Te combineren met een drukverdeelplaat ø75 mm. 
 
Artikelnummer  Lengte mm. Verpakt per 
 
19-600-1025WO WO25   65 500 stuks 
19-600-1030WO  WO25   75 500 stuks 
19-600-1035WO  WO25   90 500 stuks 
19-600-1040WO  WO25 100 500 stuks 
19-600-1045WO  WO25 115 500 stuks 
19-600-1050WO  WO25 125 500 stuks 
19-600-1055WO  WO25 140 500 stuks 
19-600-1060WO  WO25 150 500 stuks 
19-600-1065WO  WO25 165 500 stuks 
19-600-1070WO  WO25 175 500 stuks 
19-600-1075WO  WO25 190 500 stuks 
19-600-1080WO  WO25 200 250 stuks 
19-600-1085WO  WO25 215 250 stuks 
19-600-1090WO  WO25 225 250 stuks 
19-600-1095WO  WO25 240 250 stuks 
19-600-1100WO  WO25 250 250 stuks 
 

OLYMPIC N.T.B. PLATES  
 
Artikelnummer Uitvoering Afmeting ø  Verpakt per  
19-710-SPNTB2 aluzinc 50 mm. 1.000 stuks 
19-710-SPNTB aluzinc 75 mm. 1.000 stuks 
 
VERWERKING N.T.B.Fasteners: 
Om de N.T.B. Fasteners type W.O. (without locking wire) te 
verwerken, benodigd men een dopsleutel met een dubbele 3/8 
aansluiting, welke op elke willekeurige elektronische 
schroevendraaier met variabel toerental met slipkoppeling kan 
worden gebruikt. Zonder voor te boren draait men de N.T.B. 
met of zonder drukverdeelplaat door de isolatie in het 
houtwolcement. Vast is vast. Voor de N.T.B. type WW (without 
locking wire) heeft men een speciale adapter nodig, de 
zogenaamde “Eliminator”  (tevens bruikbaar voor type W.O.). 
Deze adaptor zorgt ervoor dat na het indraaien het draadslot 
naar buiten komt. 
 
Noot: zorg ervoor dat de N.T.B Fastener niet aan de onderkant 
doorsteekt, dit kan de uittrekkracht doen verminderen. 
De fabrikant adviseert om op de bestaande daken (renovatie) 
proven te doen om de kwaliteit van de houtwolcement te 
bepalen. Onze technische commercieel adviseurs kunnen u 
daarbij met speciale apparatuur bijstaan. 
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OLYMPIC N.T.B. MONTAGEGEREEDSCHAP 

 
De Olympic N.T.B. eliminator is speciaal ontworpen voor 
montage van de N.T.B’s type W.W. 
Door een zogenaamde bajonet sluiting kan in één handeling  
de N.T.B. in de onderkonstruktie worden gedraaid en de anti 
terugdraai zekering worden ingedrukt. 
 
 
Artikelnummer Gereedschap Maat 
19-800-D N.T.B. Dopsleutel ¼ aansl. 
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TOPEX ZELFBORENDE SCHROEVEN VERZINKT  
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TOPEX ZELFBORENDE SCHROEVEN  
INOX A2 BIMETAAL 
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TOPEX ZELFBORENDE SCHROEVEN  
INOX A2 BIMETAAL 
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TOPEX ZELFBORENDE SCHROEVEN VERZINKT  
 

 
 

 

 
 

T
M

40
-4

 

 

 

 



 

 

Poppers Technofast N.V. Centrum Zuid 3053A, 3530 Houthalen, België 
Telefoon 011 60 52 85, fax 011 60 53 20. info@poppers-technofast.com, 
www.poppers-technofast.com.  

 
Afbeeldingen en technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen, zonder kennisgeving vooraf, gewijzigd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

TOPEX ZELFBORENDE SCHROEVEN VERZINKT  
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TOPEX ZELFBORENDE VERZINKT MET  
GEREDUCEERDE BOORPUNT NO. 1 VOOR STAAL OF HOUT 
 



 

 

Poppers Technofast N.V. Centrum Zuid 3053A, 3530 Houthalen, België 
Telefoon 011 60 52 85, fax 011 60 53 20. info@poppers-technofast.com, 
www.poppers-technofast.com.  

 
Afbeeldingen en technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen, zonder kennisgeving vooraf, gewijzigd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

TOPEX ZELFBORENDE SANDWICHPANEELSCHROEVEN 
VERZINKT MET BOORPUNT NO. 2 
 

 

 T
M

40
-7

 

 



 

 

Poppers Technofast N.V. Centrum Zuid 3053A, 3530 Houthalen, België 
Telefoon 011 60 52 85, fax 011 60 53 20. info@poppers-technofast.com, 
www.poppers-technofast.com.  

 
Afbeeldingen en technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen, zonder kennisgeving vooraf, gewijzigd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

TOPEX ZELFBORENDE SANDWICHPANEELSCHROEVEN 
VERZINKT MET BOORPUNT NO. 5 
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TOPEX ZELFBORENDE GOLFPLAATBOUTEN  
VERZINKT MET BOORPUNT NO. 3 VOOR STAAL 
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TOPEX ZELFBORENDE GOLFPLAATBOUTEN  
VERZINKT MET BOORPUNT NO. 5 VOOR STAAL 
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TOPEX ZELFBORENDE GOLFPLAATBOUTEN VERZINKT 
VOOR DE MONTAGE IN HOUTEN CONSTRUCTIES 
 

 
 

 
 
 
 

7456 E        Inox A2 uitvoering 
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TOPEX ZELFBORENDE SCHROEVEN INOX A2  
BIMETAAL BOORPUNT NO. 2 
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TOPEX ZELFBORENDE SCHROEVEN INOX A2  
BIMETAAL MET BOORPUNT NO. 2 EN 3 
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TOPEX ZELFBORENDE SCHROEVEN INOX A2  
BIMETAAL MET BOORPUNT NO. 3 EN 5 
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TOPEX ZELFBORENDE SCHROEVEN INOX A2 BIMETAAL  
MET GEREDUCEERDE BOORPUNT NO. 1 
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TOPEX ZELFBOREND, ZESKANTKOP  
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TOPEX SANDWICHPANEEL SCHROEVEN INOX A2 
BIMETAAL BOORPUNT NO. 2 VOOR STAAL 
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TOPEX SANDWICHPANEEL SCHROEVEN INOX A2 
BIMETAAL BOORPUNT NO. 5 VOOR STAAL  
 

 

 
 

Verkrijgbaar in de lengtes 175 en 195 mm 
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TOPEX SANDWICHPANEEL SCHROEVEN  
INOX A2 BIMETAAL BOORPUNT NO. 1 VOOR HOUT 
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DAK- EN GEVELPLAATSCHROEVEN 

 
MONTAGE SCHROEVEN  
 
De schroeven zijn vervaardigd uit C1022 koolstofhoudend gehard staal en zijn electrolytisch 
verzinkt. Beide uitvoeringen zijn voorzien van een zeskantkop 3/8” met opgemonteerde staal 
verzinkte 16mm onderlegring met E.P.D.M. afdichting. 
 
Type A: 
Met punt (kerfpunt type 17) wordt geleverd met grove draad en is geschikt voor bevestiging van 
dak- en gevelplaten op houten onderconstructies, minimale inschroefdiepte 38mm. 
Tevens geschikt voor de montage van steeldeck platen op gelamelleerde spanten. 
 
Type BZ: 
Zonder punt wordt geleverd met fijne draad en is geschikt op staalconstructies vanaf 3.0mm dikte, 
waarbij de schroef minimaal 7mm onder het materiaal moet uitkomen. Het schroefdraad is 
voorzien van “Spiralflute rillen” (spanningsrillen) 
 
Type A verzinkt  Type BZ bverzinkt 
Artikelnummer           Afmeting                                 Artikelnummer                     Afm eting 
 
22-021-65025             6,5 x   25mm 22-021-63025             6,3 x   25mm 
22-021-65032             6,5 x   32mm 22-021-63032             6,3 x   32mm 
22-021-65038             6,5 x   38mm 22-021-63038             6,3 x   38mm 
22-021-65050             6,5 x   50mm 22-021-63050             6,3 x   50mm 
22-021-65064             6,5 x   64mm 22-021-63064             6,3 x   64mm 
22-021-65075             6,5 x   75mm 22-021-63075             6,3 x   75mm 
22-021-65090             6,5 x   90mm 22-021-63090             6,3 x   90mm 
22-021-65100             6,5 x 100mm 22-021-63100             6,3 x 100mm 
22-021-65115             6,5 x 115mm 22-021-63115             6,3 x 115mm 
22-021-65130             6,5 x 130mm 22-021-63130             6,3 x 130mm 
22-021-65150             6,5 x 150mm 22-021-63150             6,3 x 150mm 
22-021-65175             6,5 x 175mm 22-021-63175             6,3 x 175mm  
22-021-65200             6,5 x 200mm ( Zonder Kerfpunt ) 22-021-63200             6,3 x 200mm   
22-021-65220             6,5 x 220mm ( Zonder Kerfpunt ) 22-021-63220             6,3 x 220mm   
22-021-65240             6,5 x 240mm ( Zonder Kerfpunt ) 22-021-63240             6,3 x 240mm                                              
22-021-65260             6,5 x 260mm ( Zonder Kerfpunt ) 22-021-63260             6,3 x 260mm   
  
 
Voor deze schroeven in RVS zie pagina TM50-2 en TM5 0-3 
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DAK- EN GEVELPLAATSCHROEVEN 

 
Zelftappende schroeven type A roestvast staal A2 , voorzien van IFBT Zulasung.  
 
Zelftappende schroeven roestvast staal 304 ( A2 ) voor het bevestigen van aluminium – of  
staal profielen op hout constructies of koud gewalste profielen tot maximaal 3,0 mm. 
Gemonteerd met een RVS A2 afdichtingsring. 
 
Kop aansluiting 3/8”  
 
Zelftappende schroeven type B roestvast staal A2 , voorzien van IFBT Zulasung.  
 
Zelftappende schroeven roestvast staal 304 ( A2 ) voor het bevestigen van aluminium – of  
staal profielen op koud gewalste profielen vanaf 3,0 mm. 
Gemonteerd met een RVS A2 afdichtingsring. 
 
Kop aansluiting 3/8”  
 
Type A RVS A2  Type B RVS A2  
Artikelnummer Afmeting Artikelnummer  Afmeting 
 
22-114-65016 6,5 x   16mm 22-114-63016 6,3 x   16mm 
22-114-65020 6,5 x   20mm 22-114-63020 6,3 x   20mm 
22-114-65025 6,5 x   25mm 22-114-63025 6,3 x   25mm 
22-114-65032 6,5 x   32mm 22-114-63032 6,3 x   32mm 
22-114-65038 6,5 x   38mm 22-114-63038 6,3 x   38mm 
22-114-65045 6,5 x   45mm 22-114-63045 6,3 x   45mm 
22-114-65050 6,5 x   50mm 22-114-63050 6,3 x   50mm 
22-114-65064 6,5 x   64mm 22-114-63064 6,3 x   64mm 
22-114-65075 6,5 x   75mm 22-114-63075 6,3 x   75mm 
22-114-65090 6,5 x   90mm 22-114-63090 6,3 x   90mm 
22-114-65100 6,5 x 100mm 22-114-63100 6,3 x 100mm 
22-114-65115 6,5 x 115mm 22-114-63115 6,3 x 115mm 
22-114-65130 6,5 x 130mm 22-114-63130 6,3 x 130mm 
22-114-65150 6,5 x 150mm 22-114-63150 6,3 x 150mm 
22-114-65175 6,5 x 175mm 22-114-63175 6,3 x 175mm 
22-114-65190 6,5 x 190mm 22-114-63190 6,3 x 190mm 
22-114-65200 6,5 x 200mm 22-114-63200 6,3 x 200mm 
22-114-65220 6,5 x 220mm 22-114-63220 6,3 x 220mm 
22-114-65240 6,5 x 240mm 22-114-63240 6,3 x 240mm 
22-114-65260 6,5 x 260mm 22-114-63260 6,3 x 260mm 
 
Voor dezelfde schroeven in RVS met een kop 5/16” ( 8,0mm ) zie pagina TM50-3 
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DAK- EN GEVELPLAATSCHROEVEN 

 
Zelftappende schroeven type A roestvast staal A2 , voorzien van IFBT Zulassung.  
 
Zelftappende schroeven roestvast staal 304 ( A2 ), type A, voor het bevestigen van aluminium – of  
staal profielen op hout constructies of koud gewalste profielen tot maximaal 3,0 mm. 
Gemonteerd met een RVS A2 afdichtingsring. 
 
Kop aansluiting 5/16” (8mm) 
 
Zelftappende schroeven type B roestvast staal A2 , voorzien van IFBT Zulassung.  
 
Zelftappende schroeven roestvast staal 304 ( A2 ), type B, voor het bevestigen van aluminium – of  
staal profielen op koud gewalste profielen vanaf 3,0 mm. 
Gemonteerd met een RVS A2 afdichtingsring. 
 
Kop aansluiting 5/16” (8mm)  
 
Type A RVS A2  Type B RVS A2  
Artikelnummer Afmeting Artikelnummer  Afmeting 
 
20-7653-65020 6,5 x   20mm 20-7673-63020 6,3 x   20mm 
20-7653-65025 6,5 x   25mm 20-7673-63025 6,3 x   25mm 
20-7653-65032 6,5 x   32mm 20-7673-63032 6,3 x   32mm 
20-7653-65038 6,5 x   38mm 20-7673-63038 6,3 x   38mm 
20-7653-65045 6,5 x   45mm 20-7673-63045 6,3 x   45mm 
20-7653-65050 6,5 x   50mm 20-7673-63050 6,3 x   50mm 
20-7653-65065 6,5 x   65mm 20-7673-63065 6,3 x   65mm 
20-7653-65075 6,5 x   75mm 20-7673-63075 6,3 x   75mm 
20-7653-65090 6,5 x   90mm 20-7673-63090 6,3 x   90mm 
20-7653-65100 6,5 x 100mm 20-7673-63100 6,3 x 100mm 
20-7653-65115 6,5 x 115mm 20-7673-63115 6,3 x 115mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitvoering A4 op aanvraag leverbaar. 
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Close upType BZ 8mm 
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DAKPARKER SILVER SENTRY MAGNI ® MET BOORPUNT 

 
Zelfborende dakparkers met trompetkop, philipskruis no.2, gehard stalen boorpunt no.1 geschikt 
voor het bevestigen van islolatie en dakbedekking op staaldaken van 1.2 t/m 2.5mm 
De schroef is behandeld met het Silver Sentry Magni® corrosiebeschermingssysteem. Hiermee is 
de schroef bestand tegen 15 cycli van de kesternichtest, zonder dat er rode roest verschijnt, en is 
door Buro Dakadvies beproefd. 
 
De lengte van deze schroeven moet minimaal 15 mm. door het staaldak heen steken. 
 
Artikelnummer Afmeting mm. Min/max. isol.dikte Verp akt per 
 
25-252-48050 4,8 x   50   12 -   38 mm   500 stuks 
25-252-48060 4,8 x   60   35 -   47 mm   500 stuks 
25-252-48070 4,8 x   70   45 -   57 mm   500 stuks 
25-252-48085 4,8 x   85   55 -   67 mm   500 stuks 
25-252-48090 4,8 x   90   65 -   77 mm   500 stuks 
25-252-48100 4,8 x 100   75 -   87 mm   500 stuks 
25-252-48110 4,8 x 110   85 -   97 mm   500 stuks 
25-252-48120 4,8 x 120   95 - 107 mm   500 stuks 
25-252-48130 4,8 x 130 105 - 117 mm   500 stuks 
25-252-48140 4,8 x 140 115 - 127 mm   500 stuks 
25-252-48150 4,8 x 150 125 - 137 mm   500 stuks 
25-252-48160 4,8 x 160 135 - 147 mm   500 stuks 
25-252-48170 4,8 x 170 145 - 157 mm   500 stuks 
25-252-48180 4,8 x 180 155 - 167 mm   500 stuks 
25-252-48190 4,8 x 190 165 - 177 mm   500 stuks 
25-252-48200 4,8 x 200 175 - 187 mm   250 stuks 
25-252-48210 4,8 x 210 185 - 197 mm   250 stuks 
25-252-48220 4,8 x 220 195 - 207 mm   250 stuks 
25-252-48230 4,8 x 230 205 - 217 mm   250 stuks 
25-252-48240 4,8 x 240 515 - 227 mm   250 stuks 
25-252-48250 4,8 x 250 225 - 237 mm   250 stuks 
 
Dakparkers zijn hoogwaardige bevestigers die zowel hoge uittrek als corrosie  
bestendigheidswaarden halen. In 1993 zijn de dakparkers door Buro dakadvies, getest, 
en beproefd aan de toen geldende beoordelings richtlijn 1329/01. 
 
Tot 200 mm verpakt in milieuvriendelijke emmers, daarboven verpakt in dozen. 
 
Drukverdeelplaatjes staan vermeld op pagina TM70 
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DAKPARKER SILVER SENTRY MAGNI ® 

 
Doordat de dakparker behandeld is met het Silver Sentry Magni® corrosiebeschermingssysteem, 
is dit systeem in combinatie met de Aluzinc drukverdeelplaten bestand tegen 15 cycli van de 
kesternichtest, zonder dat er rode roest verschijnt, en is door Buro Dakadvies beproefd. 
 
De lengte van deze schroeven moet minimaal 15 mm. door het staaldak heen steken. 
 
Artikelnummer Afmeting Verpakt 
 mm. per 
 
25-222-36025 3,6 x   25 2.000 stuks 
25-222-36035 3,6 x   35 2.000 stuks 
25-222-39045 3,6 x   45 1.000 stuks 
25-222-39055 3,9 x   55 1.000 stuks 
25-222-42045 3,9 x   45 1.000 stuks 
25-222-42055 4,2 x   55 1.000 stuks 
25-222-42065 4,2 x   65 1.000 stuks 
25-222-42075 4,2 x   75 1.000 stuks 
25-222-42080 4,2 x   80 1.000 stuks 
25-222-42085 4,2 x   85   500 stuks 
25-222-48085 4,8 x   85   500 stuks 
25-222-48090 4,8 x   90   500 stuks 
25-222-48100 4,8 x 100   500 stuks 
25-222-48110 4,8 x 110   500 stuks 
25-222-48120 4,8 x 120   500 stuks 
25-222-48130 4,8 x 130   500 stuks 
25-222-48140 4,8 x 140   500 stuks 
25-222-48150 4,8 x 150   500 stuks 
 
 
Dakparkers zijn hoogwaardige bevestigers die zowel hoge uittrek als corrosie  
bestendigheidswaarden halen. 
 
In 1993 zijn de dakparkers door Buro dakadvies, getest, en beproefd aan de toen geldende 
beoordelings richtlijn 1329/01. 
 
Tot 200 mm verpakt in milieuvriendelijke emmers, daarboven verpakt in dozen. 
 
 

 

Artikelnummer  Afmeting  Verpakt  
 mm. per 
 
25-222-48160 4,8 x 160   500 stuks 
25-222-48170 4,8 x 170   500 stuks 
25-222-48180 4,8 x 180   250 stuks 
25-222-48190 4,8 x 190   250 stuks 
25-222-48200 4,8 x 200   250 stuks 
25-222-48210 4,8 x 210   250 stuks 
25-222-48220 4,8 x 220   250 stuks 
25-222-48230 4,8 x 230   250 stuks 
25-222-48240 4,8 x 240   250 stuks 
25-222-48250 4,8 x 250   250 stuks 
25-222-48260 4,8 x 260   250 stuks 
25-222-48270 4,8 x 270   250 stuks 
25-222-48280 4,8 x 280   250 stuks 
25-222-48290 4,8 x 290   250 stuks 
25-222-48300 4,8 x 300   250 stuks 
25-222-48330 4,8 x 330   250 stuks 
25-222-48360 4,8 x 360   250 stuks 
25-222-48390 4,8 x 390   250 stuks 
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DAKPAN PROFIELPLAATSCHROEVEN 

 
Dakpanprofielschroeven, Farmerschroeven  
 
Zelfborende schroeven met een gereduceerde boorpunt en een grove spoed, voorgemonteerd 
met een ring van 14 mm met een aangevulcaniseerd EPDM. De kop en de ring van de schroef zijn 
gekleurd in de kleur van de dakpanprofielplaten. 
De schroef vind zijn toepassing voor het vastzetten van deze platen in houten onderconstructies. 
Het aantal bevestigers per vierkante meter bedraagt ca. 8-10 schroeven. 
De schroeven worden geschroefd aan de onderzijde van de pan op het laagste gedeelte 25-30 
mm onder panlijn. De gecoate schroeven zijn leverbaar in alle dakpanprofielplaatkleuren, Ral 
9006, Ral 9007 en courante Ral-kleuren. Boorcapaciteit maximaal 3 x 0.7 mm staal. 
 
 
Artikelnummer Afmeting Kleuren 
 
24-601-4928 4,9 x 28 mm Ongecoat verzinkt 
24-611-49283004 4,9 x 28 mm Ral 3004 
24-611-49287016 4,9 x 28 mm Ral 7016 
24-611-49288004 4,9 x 28 mm Ral 8004 
24-611-49288017 4,9 x 28 mm Ral 8017 
24-611-49289006 4,9 x 28 mm Ral 9006 
24-611-49289007 4,9 x 28 mm Ral 9007 
24-611-49289010 4,9 x 28 mm Ral 9010 
24-611-49289011 4,9 x 28 mm Ral 9011 
 
Artikelnummer Afmeting Kleuren 
 
24-611-4935 4,9 x 35 mm Ongecoat verzinkt 
24-611-49353004 4,9 x 35 mm Ral 3004 
24-611-49357016 4,9 x 35 mm Ral 7016 
24-611-49358004 4,9 x 35 mm Ral 8004 
24-611-49358017 4,9 x 35 mm Ral 8017 
24-611-49359006 4,9 x 35 mm Ral 9006 
24-611-49359007 4,9 x 35 mm Ral 9007 
24-611-49359010 4,9 x 35 mm Ral 9010 
24-611-49359011 4,9 x 35 mm Ral 9011   
 
Andere afmetingen o.a. in de lengten 60 mm en 80 mm op aanvraag leverbaar. 
 
Andere kleuren op aanvraag leverbaar volgens: 
Ranilla / BSC / Prelac / SAB en Metal Profiel 
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REPARATIESCHROEF EN ONDERLEGRINGEN 

 

 
REPARATIESCHROEVEN ROESTVASTSTAAL A2 
Speciale “overmaatste” schroef voor gebruik bij renovaties en reparaties. Voorzien van een 
opgemonteerde neopeenring roestvaststaal ø 19mm. 
 
Artikelnummer Afmeting slw. Verpakt per 
22-134-7225 7,2 x 25 mm. 3/8” 500 stuks 
 

 
 
 
ONDERLEGRINGEN MET AANGEVULCANISEERD GRIJS EPDM 
 
Diameter Verzinkt  r.v.s.   
 artikelnummer artikelnummer   
 
14 mm.  22-221-14 22-224-14   
16 mm.  22-221-16 22-224-16   
19 mm.  22-221-19 22-224-19   
22 mm.  22-221-22 22-224-22   
25 mm.  22-221-25 22-224-25      
29 mm.  22-221-29 22-224-29       
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ZELFBORENDE NYLON KLEURKOP SCHROEVEN  

 
Zelfborende Nylon kleurkop schroeven 
 
Zelfborende kleurkop schroeven voorzien van een  
6-kant kop met een aansluiting van 11mm. Uitvoering verzinkt. 
Gereduceerde boorpunt no:2 tot maximaal 3,5mm staal. 
Voor de montage van beplating tegen o.a. binnendozen of de 
montage op Z-gordingen. In courante Ral-kleuren verkrijgbaar. 
 
Art.no. +Ral -BSC Afmeting Verpakt per 
 
24-600-R1015  6,3 x 25mm 250 st 
24-600-R5001 (18C36)  6,3 x 25mm 250 st 
24-600-R5008 (18C49) 6,3 x 25mm 250 st 
24-600-R6003 (12B27) 6,3 x 25mm 250 st 
24-600-R7012  6,3 x 25mm 250 st 
24-600-R7016   6,3 x 25mm 250 st 
24-600-R7031 (18B25)  6,3 x 25mm 250 st  
24-600-R7035  6,3 x 25mm 250 st 
24-600-R8017 (08B29)  6,3 x 25mm 250 st 
24-600-R9002  6,3 x 25mm 250 st 
24-600-R9005 (00E53) 6,3 x 25mm 250 st 
24-600-R9006  6,3 x 25mm 250 st 
24-600-R9007  6,3 x 25mm 250 st 
24-600-R9010 (00E55) 6,3 x 25mm 250 st   
 
Andere afmetingen en kleuren op aanvraag leverbaar 

 
Zelfborende Nylon kleurkop 

schroeven   
 
Zelfborende kleurkop schroeven voorzien van een  
6-kant kop met een aansluiting van 11mm. Uitvoering verzinkt. 
Gereduceerde boorpunt no:2 tot maximaal 3,5mm staal. 
Deze schroeven zijn voorzien van een High-Low  
(hoog-laag) draad speciaal voor de montage in o.a.houten 
achterconstructies. Door de boorcapaciteit van 3,5mm staal boord 
deze zich met groot gemak door de beplating waarna hij zich vast 
schroeft in de achterconstructie. 
 
Art.no.+ Ral -BSC Afmeting Verpakt per 
 
24-700-R1015  6,3 x 38mm 250 st 
24-700-R5001 (18C36) 6,3 x 38mm 250 st 
24-700-R5008 (18C49) 6,3 x 38mm 250 st 
24-700-R6003 (12B27) 6,3 x 38mm 250 st 
24-700-R7012  6,3 x 38mm 250 st 
24-700-R7016  6,3 x 38mm 250 st 
24-700-R7031 (18B25) 6,3 x 38mm 250 st  
24-700-R7035  6,3 x 38mm 250 st 
24-700-R8017 (08B29) 6,3 x 38mm 250 st 
24-700-R9002  6,3 x 38mm 250 st 
24-700-R9005 (00E53) 6,3 x 38mm 250 st 
24-700-R9006  6,3 x 38mm 250 st 
24-700-R9007  6,3 x 38mm 250 st 
24-700-R9010 (00E55) 6,3 x 38mm 250 st 
 
Andere afmetingen en kleuren op aanvraag leverbaar 
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VASTE KLEURKOP SCHROEVEN 

 
Vaste kleurkop schroeven met nylon kop aansluiting 6-kant 
met een sleutelwijdte van 11mm. 
 
Voorzien van boorpunt no.5 gemonteerd met een rondsel van  
van 16mm, verzinkt en voorzien van een organische coating. 
Boorcapaciteit van maximaal 12.0mm staal. 
 
Leverbaar in de standaard metaalbouw kleuren (RAL codes). 
 
Toepassing voor de montage op stalen constructies vanaf 
4.0mm t/m 12.0mm 
 
 
Art.no. Afmeting Verpakt per 
 
24-900-R….  (Ralcode) 6.0x38mm 100st. 
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AFDEKKAPPEN 

 
Afdekkappen voor schroeven met kopdiameter 3/8” en 
5/16” (c.q. 8mm) zijn leverbaar in alle courante Ral 
kleuren.  
Naast afdekkappen voor de standaard ring van 16mm, 
leveren wij ook afdekkappen voor schroeven met 
opgemonteerde ringen met een diameter van  
22 - 25 - 29 mm. 
 
Artikelnummer  Verpakt per 
23-100-16RAL-kleur 1.000 stuks 
23-100-22RAL-kleur 
 
 
Afdekkappen voor schroeven met kopdiameter 5/16” (c.q. 
8mm) Leverbaar in alle courante RAL kleuren. 
 
Artikelnummer   Verpakt per 
23-210-16RAL-kleur 1.000 stuks 
23-210-22RAL-kleur 
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DRUKVERDEELPLATEN 

 
Artikelnummer Afmeting mm. Uitvoering Verpakt per z ak 
 
26-101-70/05 70 x 0,5  Aluzinc vlak 1.000 stuks 
26-101-70/07 70 x 0,7 Aluzinc vlak 1.000 stuks 
26-101-70/05VD 70 x 0,5  Aluzinc verdiepte kom 1.000 stuks 
26-101-70/07VD 70 x 0,7 Aluzinc verdiepte kom 1.000 stuks 
 
26-102-50/10 50 x 1,0 Aluzinc vlak 1.000 stuks 
26-102-50/10VD 50 x 1,0 Aluzinc verdiepte kom 1.000 stuks 
 
26-111-8040 80 x 40 x 1,0 Aluzinc vlak 1.000 stuks 
26-111-8040VD 80 x 40 x 1,0 Aluzinc verdiepte kom 1.000 stuks 
 
 
Kunststof plaatjes op aanvraag leverbaar. 
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