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HOUTDRAADBOUTEN MET ZESKANTKOP 

GOLFPLAATBOUTEN 
Alle golfplaatbouten volgens DIN571 en diameter van 7 mm. 
 
Artikelnummer Thermisch vz. Artikelnummer Roestvaststaal A2 
 (50 - 70� ) 
10-112-07060 7 x    60mm 10-114-07060 7 x    60mm 
10-112-07070 7 x    70mm 10-114-07080 7 x    80mm 
10-112-07080 7 x    80mm 10-114-07090 7 x    90mm 
10-112-07090 7 x    90mm 10-114-07100 7 x  100mm 
10-112-07100 7 x  100mm 10-114-07110 7 x  110mm 
10-112-07110 7 x  110mm 10-114-07130 7 x  130mm 
10-112-07130 7 x  130mm 10-114-07150 7 x  150mm 
10-112-07150 7 x  150mm 10-114-07170 7 x  170mm 
10-112-07170 7 x  170mm 10-114-07190 7 x  190mm 
10-112-07190 7 x  190mm 10-114-07210 7 x  210mm 
10-112-07210 7 x  210mm 
10-112-07230 7 x  230mm  Sleutelwijdte 12,0 mm. 
10-112-07250 7 x  250mm Verpakt per 100 stuks. 
10-112-07270 7 x  270mm 
10-112-07290 7 x  290mm 
 
 
 

HOUTDRAADBOUTEN MET ZESKANTKOP 
Hier vindt u de overige maten houtdraadbouten DIN571. Poppers voert een breed assortiment 
varierend van 6.0x20mm tot 12.0x340mm. 
 
Artikelnummer 10-111- 
Volgens : DIN 571 
Kwaliteit : 4.6 
Uitvoering: Elektrolytisch verzinkt 
 
 
Artikelnummer 90-142- 
Volgens : DIN 571 
Kwaliteit: Roestvaststaal A2 
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H3SET ACCESOIRES 

 
SLUITSCHELPEN VOOR HOUTDRAADBOUTEN 
 
3-delige RVS-lood-bituum ringen 
Artikelnummer  Verpakt per 
11-100-2      100 st. 
 
 
 
Ermetic ringen gegalvaniseerd 
Artikelnummer Afmeting ø Verpakt per 
11-300-20 20 mm. 1.000 stuks 
11-300-22 22 mm. 1.000 stuks 
11-300-30 30 mm. 1.000 stuks 
 
 
 
POLYETHILEEN SLUITSCHELPEN MET BESCHERMKAPPEN  
Kunststof onderlegringen en doppen zijn vervaardigd uit hoge druk polyethileen, in de kleuren zwart 
en grijs. De kleur grijs is minder weerbestendig; toepassing van zwart verdient dan ook de voorkeur. 
 
Artikelnummer Type  Kleur Verpakt per 
11-200-1 KK-kombi zwart 100 st. 
11-200-2 KK-kombi grijs 100 st. 
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Aluminium draadstang t.b.v. bevestiging van golfplaten op 
H-balken of U-profielen. In combinatie met Ermetic ring 
zeskantmoer M7 
 
Artikelnummer  Afmeting ø Verpakt per 
94-000-M7250  7.0x250mm 100 stuks 
94-000-M7300  7.0x300mm 100 stuks 
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H3-SETS 

 
H3 sets zijn verkrijgbaar in thermisch verzinkt en roestvaststaal. 
De roestvaststalen uitvoering is uitermate geschikt voor vochtige en agressieve ruimtes, zoals 
bijvoorbeeld ligboxen en veestallen. Door een bekende golfplatenfabrikant zijn beide uitvoeringen 
getest en goed bevonden voor montage en vezelcement golfplaten. Poppers Technofast bv. 
waarborgt tevens de kwaliteitsnormen, welke gesteld worden aan dit product. 
 
HET H3 SET SYSTEEM BESTAAT UIT: 
 
Uitvoering 1:  thermisch verzinkte golfplaatbout met een opgemonteerde driedelige sluitschelp  

RVS A2-lood-bituum.  
 
Uitvoering 2:  Roestvaststalen golfplaatbout A2 met een driedelige sluitschelp rvs A2-lood- 

bituum. 
 
Uitvoering 1: Uitvoering 2:     
Beschermingsduur ca. 10 jr. Beschermingsduur ca. 30 jr. 
 
Artikelnummer Thermisch vz. Artikelnummer  Roestvaststaal A2  
 (50 - 70µ) 
12-102-07060  7 x   60mm 12-104-07060    7 x    60mm 
12-102-07070  7 x   70mm 12-104-07070    7 x    70mm 
12-102-07090  7 x   90mm 12-104-07090    7 x    90mm 
12-102-07110  7 x 110mm 12-104-07110    7 x  110mm 
12-102-07130   7 x 130mm 12-104-07130    7 x  130mm 
12-102-07150  7 x 150mm 12-104-07150    7 x  150mm 
12-102-07170 7 x 170mm 12-104-07170    7 x  170mm 
12-102-07190  7 x 190mm 12-104-07190   7 x  190mm 
12-102-07210  7 x 210mm 12-104-07210    7 x  210mm 
12-102-07230  7 x 230mm 
 
 

 

 
 

TH
 3

0 


