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ZELFBORENDE SCHROEVEN MET 
BOLCILINDERKOP VERZINKT 

 

 

 
DIN7504N Bolcilinderkop. Staal verzinkt 
 
Artikelnummer Afmeting Max. mat. dikte Verpakt per 
24-011-35095 3,5 x   9,5  2,3 mm 1000 st. 
24-011-3513 3,5 x 13,0  2,3 mm 1000 st. 
24-011-3516 3,5 x 16,0  2,3 mm  1000 st. 
24-011-3519 3,5 x 19,0  2,3 mm 1000 st. 
24-011-3525 3,5 x 25,0  2,3 mm  1000 st. 
24-011-3532 3,5 x 32,0  2,3 mm  1000 st. 
24-011-42095 4,2 x   9,5   3,0 mm 1000 st. 
24-011-4213 4,2 x 13,0  3,0 mm  1000 st. 
24-011-4216 4,2 x 16,0  3,0 mm  1000 st. 
24-011-4219 4,2 x 19,0  3,0 mm 1000 st. 
24-011-4225 4,2 x 25,0  3,0 mm 1000 st. 
24-011-4232 4,2 x 32,0  3,0 mm 1000 st. 
24-011-4238 4,2 x 38,0  3,0 mm 1000 st. 
24-011-4813 4,8 x 13,0  4,5 mm 1000 st. 
24-011-4816 4,8 x 16,0  4,5 mm 1000 st. 
24-011-4819 4,8 x 19,0  4,5 mm 1000 st. 
24-011-4825 4,8 x 25,0  4,5 mm 1000 st. 
24-011-4832 4,8 x 32,0  4,5 mm 1000 st. 
24-011-4838 4,8 x 38,0  4,5 mm 1000 st. 
24-011-4845 4,8 x 45,0  4,5 mm  1000 st. 
24-011-4850 4,8 x 50,0  4,5 mm  1000 st. 
 

Artikelnummer  Afmeting  Max. mat. dikte  Verpakt per  
24-021-3513 3,5 x 13,0 2,3 mm 1000 st. 
24-021-3516 3,5 x 16,0 2,3 mm 1000 st. 
24-021-3519 3,5 x 19,0 2,3 mm  1000 st. 
24-021-3525 3,5 x 25,0 2,3 mm  1000 st. 
24-021-42095 4,2 x   9,5 3,0 mm  1000 st. 
24-021-4213 4,2 x 13,0 3,0 mm 1000 st. 
24-021-4216 4,2 x 16,0 3,0 mm  1000 st. 
24-021-4219 4,2 x 19,0 3,0 mm 1000 st. 
24-021-4222 4,2 x 22,0 3,0 mm  1000 st. 
24-021-4225 4,2 x 25,0 3,0 mm 1000 st. 
24-021-4232 4,2 x 32,0 3,0 mm 1000 st. 
24-021-4825 4,8 x 25,0 4,5 mm 1000 st. 
24-021-4832 4,8 x 32,0 4,5 mm    500 st. 
24-021-4838 4,8 x 38,0 4,5 mm   500 st. 
24-021-4845 4,8 x 45,0 4,5 mm    500 st. 
24-021-4850 4,8 x 50,0 4,5 mm    500 st. 
24-021-5525 5,5 x 25,0 5,4 mm    500 st. 
24-021-5532 5,5 x 32,0 5,4 mm   500 st. 
24-021-5538 5,5 x 38,0 5,4 mm   500 st. 
24-021-5545 5,5 x 45,0 5,4 mm    500 st. 
24-021-5550 5,5 x 50,0 5,4 mm    500 st. 
24-021-6345 6,3 x 45,0 6,3 mm    500 st. 
24-021-6350 6,3 x 50,0 6,3 mm   500 st. 
24-021-6355 6,3 x 55,0 6,3 mm   500 st. 
 

 
 

ZELFBORENDE SCHROEVEN PLATVERZONKENKOP VERZINKT.  
DIN 7504P platverzonken. Staal verzinkt. DIN 7504Q Bolverzonkenkop op aanvraag leverbaar. 
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ZELFBORENDE SCHROEVEN  
ZESKANTKOP VERZINKT 

 

 

 
Zeskante kop in inch maten met aangeperste ring,  
staal verzinkt 
3,5 mm en 4,2 mm -slw 1 /4”  
4,8 mm en 5,5 mm -slw 5/16” 
6,3 mm -slw 3/8” 
 
Art.no. Afmeting mm. Max.mat.dikte Verpakt per 
24-031-35095  3,5 x    9,5 2,3 mm  1000 st. 
24-031-3513 3,5 x  13,0 2,3 mm  1000 st.  
24-031-3516 3,5 x  16,0 2,3 mm  1000 st. 
24-031-3519 3,5 x  19,0 2,3 mm  1000 st. 
24-031-3525 3,5 x  25,0 2,3 mm  1000 st. 
24-031-3532 3,5 x  32,0 2,3 mm  1000 st. 
24-031-42095 4,2 x    9,5 3,0 mm  1000 st. 
24-031-4213 4,2 x  13,0 3,0 mm 1000 st. 
24-031-4216 4,2 x  16,0 3,0 mm  1000 st. 
24-031-4219 4,2 x  19,0 3,0 mm  1000 st. 
24-031-4225 4,2 x  25,0 3,0 mm 1000 st. 
24-031-4232 4,2 x  32,0 3,0 mm 1000 st. 
24-031-4238 4,2 x  38,0 3,0 mm 1000 st. 
24-031-4813 4,8 x  13,0 4,5 mm  1000 st. 
24-031-4816 4,8 x  16,0 4,5 mm  1000 st. 
24-031-4819 4,8 x  19,0 4,5 mm  1000 st. 
24-031-4825 4,8 x  25,0 4,5 mm  1000 st. 
24-031-4832 4,8 x  32,0 4,5 mm 1000 st. 
24-031-4838 4,8 x  38,0 4,5 mm 1000 st. 
24-031-4845 4,8 x  45,0 4,5 mm 1000 st. 
24-031-4850 4,8 x  50,0 4,5 mm 1000 st. 
24-031-5519 5,5 x  19,0 5,4 mm 1000 st. 
24-031-5525 5,5 x  25,0 5,4 mm  1000 st. 
24-031-5532 5,5 x  32,0 5,4 mm  1000 st. 
24-031-5538 5,5 x  38,0 5,4 mm  1000 st. 
24-031-5545 5,5 x  45,0 5,4 mm 1000 st. 
24-031-5550 5,5 x  50,0 5,4 mm  1000 st. 
24-031-6319 6,3 x  19,0 6,3 mm  1000 st. 
24-031-6325 6,3 x  25,0 6,3 mm  1000 st. 
24-031-6332 6,3 x  32,0 6,3 mm    500 st. 
24-031-6338 6,3 x  38,0 6,3 mm    500 st. 
24-031-6350 6,3 x  50,0 6,3 mm   500 st. 
24-031-6363 6,3 x  63,0 6,3 mm   500 st. 
24-031-6375 6,3 x  75,0 6,3 mm   200 st. 
24-031-6390 6,3 x  90,0 6,3 mm   200 st. 
24-031-63100 6,3 x100,0 6,3 mm   200 st. 
24-031-63115 6,3 x115,0 6,3 mm   200 st. 
24-031-63130 6,3 x130,0 6,3 mm   200 st. 
 
Zelfborende schroeven met zeskantkop vanaf ø 4,2 mm. 
Kunnen ook geleverd worden met opgemonteerde en 
aangevulcaniseerde neopeenring ø 12 mm, 16mm, 19mm, 
22mm en 29 mm. 
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SQUAREDRIVE SCHROEVEN 

 
Een zelfborende schroef die zich moeiteloos laat verwerken 
op ronde profielen, zoals o.a. luchtkanalen. 
 
Omdat deze schroef voorzien is van een konisch 
binnenvierkant, verkrijgt u een optimaal geheel met het bit. De 
schroef blijft hierdoor aan het bit, zodat onder iedere hoek in 
het materiaal kan worden geboord. 
 
Deze schroeven worden speciaal geadviseerd door de 
installateur van luchtkanalen, CV-installaties, airconditioning 
etc. 
 
 
Art.no. Afmeting Verpakt per 
 
24-051-4213  4,2 x 13  mm 1000 st. 
24-051-4216 4,2 x 16  mm 1000 st. 
24-051-4219 4,2 x 19  mm 1000 st. 
24-051-4225 4,2 x 25  mm 1000 st. 
24-051-4232 4,2 x 32  mm 1000 st. 
 
27-159-2 bit no. 2-25 mm 10 st. 
27-159-2/50 bit no. 2-50 mm 10 st. 
 
Overige afmetingen op aanvraag. 
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ZELFBORENDE BOUWSCHROEVEN 

 

Zelfborende bouwschroef (boorpunt #3) met zeskantkop met 
aangeperste ring (USA norm) Staal verzinkt 
 
3,5 mm en 4,2 mm -slw 1 /4”  
4,8 mm en 5,5 mm -slw 5/16” 
6,3 mm -slw 3/8” 
 
Artikelnummer Afmeting Ring ø Maximale Verpakt  
   mat.dikte per 
24-111-42013 4,2 x   13mm  14mm  3,0 mm 500 
24-111-42016 4,2 x   16mm  14mm  3,0 mm 500 
24-111-42019 4,2 x   19mm  14mm  3,0 mm 500 
24-111-42025 4,2 x   25mm  14mm  3,0 mm 500 
24-111-42032 4,2 x   32mm  14mm  3,0 mm 500 
24-111-42038 4,2 x   38mm  14mm  3,0 mm 250 
24-111-48013 4,8 x   13mm  16mm  4,5 mm 500 
24-111-48016 4,8 x   16mm  16mm  4,5 mm 500 
24-111-48019 4,8 x   19mm  16mm 4,5 mm 500 
24-111-48025 4,8 x   25mm  16mm  4,5 mm 500 
24-111-48032 4,8 x   32mm  16mm  4,5 mm 500 
24-111-48038 4,8 x   38mm  16mm  4,5 mm 250 
24-111-48050 4,8 x   50mm  16mm  4,5 mm 250 
24-111-55019 5,5 x   19mm  16mm  5,4 mm 500 
24-111-55025 5,5 x   25mm  16mm  5,4 mm 500 
24-111-55032 5,5 x   32mm  16mm  5,4 mm 250 
24-111-55038 5,5 x   38mm  16mm  5,4 mm 250 
24-111-55050 5,5 x   50mm  16mm  5,4 mm 250 
24-111-63019 6,3 x   19mm  16mm  6,3 mm 500 
24-111-63025 6,3 x   25mm  16mm  6,3 mm 500 
24-111-63032 6,3 x   32mm  16mm  6,3 mm 250 
24-111-63038 6,3 x   38mm  16mm  6,3 mm 200 
24-111-63050 6,3 x   50mm  16mm  6,3 mm 200 
24-111-63063 6,3 x   63mm  16mm  6,3 mm 200 
24-111-63075 6,3 x   75mm  16mm  6,3 mm 200 
24-111-63090 6,3 x   90mm  16mm  6,3 mm 150 
24-111-63100 6,3 x 100mm  16mm  6,3 mm 150 
24-111-63115 6,3 x 115mm  16mm  6,3 mm 100 
24-111-63130 6,3 x 130mm  16mm  6,3 mm 100 
 

ZELFBORENDE SCHROEVEN GEREDUCEERDE 
BOORPUNT 
Zelfborende schroeven met gereduceerde boorpunt no.1 met 
zeskante kop en aangeperste ring. (zgn. Stitchers) 
Uitvoering: Staal gehard en verzinkt 
Capaciteit: max. 2,5 mm. 
Toepassing: Gevelplaten te bevestigen op binnendozen 
 
Artikelnummer Afmeting slw Ring ø  Verpakt per 
 
24-101-632016 6,3 x 20 mm  3/8 16 mm  500 stuks 
24-101-632516 6,3 x 25 mm  3/8 16 mm  500 stuks 
24-101-633816 6,3 x 38 mm  3/8 16 mm  200 stuks 
24-101-635016 6,3 x 50 mm  3/8 16 mm  200 stuks 
24-101-638016 6,3 x 80 mm  3/8 16 mm  200 stuks 
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ZELFBORENDE BOUWSCHROEVEN RVS SUS410  

 

Zelfborende bouwschroef (boorpunt #3) met zeskant kop  (USA norm) 
RVS SUS 410 voorzien van een Ruspert Silver coating 
 
 4,8mm en 5,5 mm - slw 5/16” 
                  6,3 mm - slw   3/8”  
 
Artikelnummer Afmeting Ring ø Maximale Verpakt  
   mat.dikte per 
24-114-48013 4,8 x 13 mm  16 mm  4,5 mm 250 
24-114-48016 4,8 x 16 mm  16 mm  4,5 mm 250 
24-114-48019 4,8 x 19 mm  16 mm  4,5 mm 250 
24-114-48025 4,8 x 25 mm  16 mm  4,5 mm 250 
24-114-48032 4,8 x 32 mm  16 mm  4,5 mm 250 
24-114-48038 4,8 x 38 mm  16 mm  4,5 mm 250 
24-114-48050 4,8 x 50 mm  16 mm  4,5 mm 250 
24-114-55019 5,5 x 19 mm  16 mm  5,0 mm 250 
24-114-55025 5,5 x 25 mm  16 mm  5,0 mm 250 
24-114-55032 5,5 x 32 mm  16 mm  5,0 mm 250 
24-114-55038 5,5 x 38 mm  16 mm  5,0 mm 250 
24-114-55050 5,5 x 50 mm  16 mm  5,0 mm 250 
24-114-63019 6,3 x 19 mm  16 mm  6,3 mm 250 
24-114-63025 6,3 x 25 mm  16 mm  6,3 mm 250 
24-114-63032 6,3 x 32 mm  16 mm  6,3 mm 250 
24-114-63038 6,3 x 38 mm  16 mm  6,3 mm 250 
24-114-63050 6,3 x 50 mm  16 mm 6,3 mm 250 
24-114-63075 6,3 x 75 mm  16 mm  6,3 mm 250 
 
Andere afmetingen op aanvraag 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelfborende bouwschroef (boorpunt #1) met zeskant kop  (USA norm) 
RVS SUS 410 voorzien van een Ruspert Silver Coating 
 
6,3 mm - slw  3/8”  
 
Capaciteit: max. 2,5 mm. 
Toepassing: Gevelplaten te bevestigen op binnendozen 
 
Artikelnummer       Afmeting       Ring ø       Maximale     Verpakt                                             
                                                                           mat.dikte      per                      
 
24-114-632516       6,3 x 25 mm    16 mm   2,5mm           250                      
 
 
 
 
 
Andere afmetingen op aanvraag 
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ZELFBORENDE SCHROEVEN BOORPUNT 5 

 

Zelfborende, zelftappende schroeven verzinkt met ee n kop 5/16” (8,0 mm) boorpunt no: 5 
Maximale boorcapaciteit 12,5 mm staal. 
 
Schroeven met een boorpunt nummer 5 worden toegepast op staalprofielen met een dikte van 4 
tot maximaal 12 mm. De schroeven zijn vervaardigd uit materiaal C 1022 koolstofhoudend gehard 
staal. Tijdens de montage wordt er door de schroefdraad getapt in de staalconstructie. 
Het geadviseerde toerental is 1000 – 1600 rpm. 
 
De sleutelwijdte van de 6-kant kop bedraagt 8,0 mm. 
 
Artikelnummer Afmeting Ring ø Maximale Verpakt  
   mat.dikte per 
20-7330-55022 5,5 x   22 mm  16 mm  12,5 mm 250 
20-7330-55032 5,5 x   32 mm  16 mm  12,5 mm 250 
20-7330-55038 5,5 x   38 mm  16 mm  12,5 mm 250 
20-7330-55051 5,5 x   51 mm  16 mm  12,5 mm 250 
20-7330-55067 5,5 x   67 mm  16 mm  12,5 mm 250 
20-7330-55076 5,5 x   76 mm  16 mm  12,5 mm 250 
20-7330-55100 5,5 x 100 mm  16 mm  12,5 mm 250 
20-7330-55115 5,5 x 115 mm  16 mm  12,5 mm 250 
 
 
 
Tevens leverbaar in RVS Bi-metaal, zie hoofdstuk TM 
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GRABBER ® SCHROEVEN 

 
GRABBER ® TROMPETKOP 
SNELBOUWSCHROEF 
Grabber® staat voor hoogwaardige kwaliteit schroeven met extra 
scherpe 30° punt. Dit originele ontwerp is ontwikke ld om 
gipskarton platen te bevestigen op metalstud. 
Uitvoering: Gefosfateerd. 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
25-0033-35025 3,5 x 25  1.000+bit   10.000 st. 
25-0033-35028 3,5 x 28 1.000+bit  10.000 st. 
25-0033-35035 3,5 x 35 1.000+bit  10.000 st.  
25-0033-35045 3,5 x 45 1.000+bit     5.000 st. 
25-0033-39055 3,5 x 55 1.000+bit    4.000 st. 
 
 
GRABBER ® STREAKER - 2 DUBBELE KOP 
SNELBOUWSCHROEF 
Streaker® is de naam voor de unieke gepatenteerde dubbele 
kop. Voorkomt beschadiging aan de toplaag aan 
gipskartonplaten. Uitvoering: gefosfateerd. 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per  Overdoos 
25-003-35025  3,5 x 25 1.000+bit   10.000 st. 
25-003-35035 3,5 x 35 1.000+bit   10.000 st. 
25-003-35045 3,5 x 45 1.000+bit     5.000 st. 
25-003-39055 3,5 x 55 1.000+bit    4.000 st. 
 
 
GRABBER ®

 TROMPETKOP 
SNELBOUWSCHROEF-CC  
Type CC- grove draad voor het bevestigen van gipskartonplaten 
op gipskartonplaten of aan houten regels.  
Uitvoering: gefosfateerd 
 
Art.no. afmeting mm. Verpakt per  Overdoos 
25-033-35025 3,5 x 25 1.000+bit  10.000 st. 
25-033-35035  3,5 x 35 1.000+bit  10.000 st. 
25-033-39045 3,9 x 45 1.000+bit    5.000 st. 
25-033-39055 3,9 x 55 1.000+bit    4.000 st. 
25-033-42075 4,2 x 75 1.000+bit    2.000 st. 
 
 
GRABBER ®

 TROMPETKOP ZELFBOREND  
Zelfborende schroeven voor het bevestigen van gipskartonplaten 
op staal, tot max. 2.68 mm. Uitvoering: gefosfateerd. 
 
Art.no. afmeting mm. Verpakt per  Overdoos 
25-153-35025 3,5 x 25 1.000+bit    10.000 st. 
25-153-35032 3,5 x 32   1.000+bit  10.000 st. 
25-153-35035 3,5 x 35   1.000+bit  10.000 st. 
25-153-39045 3,9 x 45   1.000+bit   5.000 st. 
25-153-42055 4,2 x 55   1.000+bit   4.000 st. 
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Afb. Streaker  
niet beschikbaar 
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GRABBER ® SCHROEVEN vervolg 

 

GRABBER ® WAFER HEAD STREAKER 
Plaatschroeven voor het bevestiging op metalen provielen tot max. 
0,89 mm. Uitvoering: verzinkt. 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
25-101-4214  4,2 x  14   1.000 st.  10.000 st. 
25-101-4225 4,2 x  25 1.000 st.    5.000 st. 
25-101-4232 4,2 x  32 1.000 st.    5.000 st. 
25-101-4238 4,2 x  38 1.000 st.    3.000 st. 
25-101-4251 4,2 x  51 1.000 st.    2.500 st. 
25-101-4263 4,2 x  63 1.000 st.    2.500 st. 
25-101-4276 4,2 x  76 1.000 st.    1.000 st. 
 
Idem met boorpunt voor bevestiging op metalen profielen tot max. 
2,89 mm. 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
25-111-4213 4,2 x  13 1.000 st.  10.000 st. 
25-111-4225 4,2 x  25 1.000 st.    5.000 st. 
25-111-4232 4,2 x  32 1.000 st.    5.000 st. 
25-111-4241 4,2 x  41 1.000 st.    4.000 st. 
 
 

GRABBER ® PAN HEAD STREAKER 
Cilinderkop met Philips kruisgleuf, voor het bevestigen op staal tot 
max. 0,89 mm. T.b.v. o.a. “Omega” profielen. 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
25-103-3911 3,9 x 11  1.000 st.  15.000 st. 
 
 
GRABBER ® GIPSVEZELPLAATSCHROEVEN 
Snelbouwschroeven met Trompetkop (smalle kop) voor het 
bevestigen van gipsvezelplaten aan profielen van max. 0,89 mm. 
Fijne draad en freesribben onder de kop, die ervoor zorgen dat de 
schroef goed in de plaat verzinkt. Uitvoering: zwart 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per 
25-083-39019 3.9 x 19  1.000 st. 
25-083-39025 3.9 x 25  1.000 st. 
25-083-39030 3.9 x 30  1.000 st. 
25-083-39035 3.9 x 35  1.000 st. 
25-083-39045 3.9 x 45  1.000 st. 
25-083-39055 3.9 x 55  1.000 st. 
 
 
GRABBER ® TRIM HEAD STREAKER 
Type vk met konische kop voor het bevestigen van o.a. hout aan 
profielen tot max. 0,89 mm. Wordt ook wel toegepast als 
plintschroef. Uitvoering: gefosfateerd. 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
25-043-39041 3,9 x 41  1.000 st.  10.000 st. 
25-043-39057  3,9 x 57  1.000 st.     5.000 st.
  

 

 

 

T
B

20
-2

 

 



 

 

Poppers Technofast N.V. Centrum Zuid 3053A, 3530 Houthalen, België 
Telefoon 011 60 52 85, fax 011 60 53 20. info@poppers-technofast.com, 
www.poppers-technofast.com.  

 
Afbeeldingen en technische gegevens zijn vrijblijvend en kunnen, zonder kennisgeving vooraf, gewijzigd worden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

GRABBER ® SCHROEVEN vervolg 

 
GRABBER ® BUGLE HEAD LAMINATING 
Voor het bevestingen van gipskartonplaten aan elkaar. 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Bulk 
25-053-5038 50 x 38  1.000 st.  5.000 st 
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AFSTANDSCHROEF 

 
De afstandschroef is hét product om met het grootste gemak 
elementen op de millimeter nauwkeurig van elkaar te monteren. 
Elementen als latten, platen en plafonds kunnen razendsnel op de 
juiste afstand worden geplaatst. U kunt tot 50% tijd besparen. 
 
Gebruiksaanwijzing: Hout op hout 

- afstandschroef met element geheel indraaien 
- terugdraaien om op de juiste afstand te plaatste 
- bij hardhout met Ø 4 mm voorboren 
- bij hout op beton Ø 8 mm plug gebruiken 

 
 
 
De afstandschroef is op twee plaatsen voorzien van een 
houtschroefdraad met gelijke stijging naar verschillende diameters,  
nl. 6 en 10 mm.  
 
Uitvoering: koploos, glansverzinkt met TORX-kop- T25. 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
25-421-060   60 50 stuks 1.200 stuks  
25-421-080   80 50 stuks 1.200 stuks 
25-421-100 100 50 stuks    800 stuks 
25-421-120 120 50 stuks    800 stuks 
25-421-150 150 50 stuks    600 stuks 
25-421-180 180 50 stuks    600 stuks 
25-421-200 200 50 stuks    600 stuks 
25-421-250 250 25 stuks    500 stuks 
25-421-300 300 25 stuks    500 stuks 
 
Afdekkapjes in de kleuren wit en bruin op aanvraag leverbaar. 
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KOZIJN SCHROEVEN 

 
 
Uitvoering: PLATKOP, geelverzinkt - T30. 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
25-451-75072  7.5x 72 100 stuks 1.000 stuks  
25-451-75092  7.5x 92 100 stuks 1.000 stuks 
25-451-75112  7.2x112 100 stuks 1.000 stuks 
25-451-75132  7.5x132 100 stuks    600 stuks 
25-451-75152  7.5x152 100 stuks    600 stuks 
25-451-75182  7.5x182 100 stuks    600 stuks 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitvoering: Cylinderkop geelverzinkt - T25 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
25-461-75072  7.5x 72 100 stuks 1.000 stuks 
25-461-75092  7.5x 92 100 stuks 1.000 stuks 
25-461-75112  7.5x112 100 stuks  1.000 stuks 
25-461-75132  7.5x132 100 stuks     600 stuks 
25-461-75182  7.5x182 100 stuks    600 stuks  
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BITS 

¼” INSERT BITS PHILIPS -KRUIS 
 
Art.no. Lengte  Punt no. 
 
27-119-1 25mm.  1 
27-119-1/50 50mm.  1 
27-119-2 25mm.  2 
27-119-2/50 50mm.  2 
27-119-2/75 75mm.  2 
27-119-2/90 90mm.  2 
27-119-21 20mm.  2(smal) 
27-119-3 25mm.  3 
27-119-3/50 50mm.  3 
27-119-3/70 70mm.  3 
 
 
¼” INSERT BITS POZIDRIVE-KRUIS  
 
Art.no. Lengte Punt no. 
27-129-1     25 mm. 1 
27-129-1/50 50 mm. 1 
27-129-2 25 mm. 2 
27-129-2/50 50 mm. 2 
27-129-2/75   75 mm. 2 
27-129-3 25 mm. 3 
27-129-3/50 50 mm. 3 
27-129-3/70  70 mm. 3 
 
 
¼” INSERT BITS-SQUARE 
 
Art.no. Lengte Punt no. 
27-159-1 25 mm. 1 
27-159-2 25 mm. 2 
27-159-2/50 50 mm. 2 
27-159-3 25 mm. 3 
27-159-3/50 50 mm. 3 
 
 

¼” INSERT BITS-TORX 
 
Art.no. Lengte Punt no. 
27-159-T15 25 mm. T15 
27-159-T20 25 mm. T20 
27-159-T25 25 mm. T25 
27-159-T30 25 mm. T30 
27-159-T40 25 mm. T40 
 
 
Zie ook Wera Bit programma pagina 2D22-1 
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MAGNETISCHE DOPSLEUTELS  
 

 
MAGNETISCHE DOPSLEUTELS 
 
Art.no. Lengte  Slw. 
27-239-0055 41 mm. 5,5 
27-239-0006  41 mm. 6,0 
27-239-0007 41 mm. 7,0 
27-239-0008 41 mm. 8,0 
27-239-0010 48 mm. 10,0 
27-239-0012 55 mm. 12,0 
27-239-0013 55 mm. 13,0 
 
27-239-0208 41 mm. 1/4 
27-239-0210 41 mm. 5/16 
27-239-0212 48 mm. 3/8 
27-239-1208 65 mm. 1/4 
27-239-1210 65 mm. 5/16 
27-239-1212 65 mm. 3/8 
 
 

NIET - MAGNETISCHE DOPSLEUTELS 
 
 
Art.no Lengte  Slw. 
27-249-0208 41 mm. 1/4 
27-249-0210 41 mm. 5/16 
27-249-0212 48 mm. 3/8 
 
 
 
 
NIET – MAGNETISCHE DOPSLEUTELS  
Voorzien van veer of kogel. Bestemd voor montage van dak- en 
gevelplaatschroeven in RVS 
 
Art.no Lengte  Slw. 
27-269-0008 41 mm. 5/16 
27-269-0212 41 mm. 3/8 
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 SPAANPLAATSCHROEVEN  

 
Poppers geel verzinkte spaanplaatschroeven, VLAKKOP  met pozidriv aandrijfkruis  
3.0mm  Pozi 1 
3.5-5.0mm  Pozi 2 
6.0mm Pozi 3 
 

Artikelnummer Omschrijving Verpakt   Artikelnummer Omschrijving  Verpakt   
  per   per 
SGP3013V 3,0x13 250 stuks  SGP5025V 5,0x25 250 stuks  
SGP3015V 3,0x15 250 stuks  SGP5040V 5,0x40 250 stuks  
SGP3017V 3,0x17 250 stuks  SGP5050V 5,0x50 250 stuks  
SGP3020V 3,0x20 250 stuks  SGP5060V 5,0x60 250 stuks  
SGP3020V5 3,0x20 5mm kop 250 stuks  SGP5070V 5,0x70 250 stuks  
SGP3025V 3,0x25 250 stuks  SGP5070V1 5,0x  70 deeldraad 250 stuks  
SGP3030V 3,0x30 250 stuks  SGP5080V1 5,0x  80 deeldraad 250 stuks  
SGP3035V 3,0x35 250 stuks  SGP5090V1 5,0x  90 deeldraad 250 stuks  
SGP3040V 3,0x40 250 stuks  SGP5100V1 5,0x100 deeldraad 250 stuks  
SGP3513V 3,5x13 250 stuks  SGP6060V1 6,0x  60 deeldraad 250 stuks  
SGP3517V 3,5x17 250 stuks  SGP6070V1 6,0x  70 deeldraad 250 stuks  
SGP3520V 3,5x20 250 stuks  SGP6090V1 6,0x  90 deeldraad 250 stuks  
SGP3525V 3,5x25 250 stuks  SGP6100V1 6,0x100 deeldraad 250 stuks  
SGP3530V 3,5x30 250 stuks  SGP6110V1 6,0x110 deeldraad 250 stuks  
SGP3535V 3,5x35 250 stuks  SGP6120V1 6,0x120 deeldraad 250 stuks 
SGP3540V 3,5x40 250 stuks  SGP6130V1 6,0x130 deeldraad 250 stuks 
SGP3545V 3,5x45 250 stuks 
SGP4012V 4,0x12 250 stuks 
SGP4020V 4,0x20 250 stuks 
SGP4025V 4,0x25 250 stuks 
SGP4030V 4,0x30 250 stuks 
SGP4035V 4,0x35 250 stuks 
SGP4040V 4,0x40 250 stuks 
SGP4045V 4,0x45 250 stuks 
SGP4050V 4,0x50 250 stuks 
SGP4060V 4,0x60 250 stuks 
SGP4525V 4,5x25 250 stuks 
SGP4530V 4,5x30 250 stuks 
SGP4535V 4,5x35 250 stuks 
SGP4540V 4,5x40 250 stuks 
SGP4545V 4,5x45 250 stuks 
SGP4550V 4,5x50 250 stuks 
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 SPAANPLAATSCHROEVEN  

 
Poppers geel verzinkte spaanplaatschroeven,  BOLKOP  met pozidriv aandrijfkruis  
3.0mm  Pozi 1 
3.5-5.0mm  Pozi 2 
6.0mm Pozi 3 
 

Artikelnummer Omschrijving Verpakt      
  per  
SGP3015B 3,0x15 250 stuks    
SGP3520B 3,5x20 250 stuks   
SGP4025B 4,0x25 250 stuks 
SGP4030B 4,0x30 250 stuks 
SGP4035B 4,0x35 250 stuks 
 
Poppers geel verzinkte spaanplaatschroeven,  VLAKKO P met Torx aandrijving  
3.0mm  TX10 
3.5mm  TX15 
4.0-4.5mm TX20 
5.0-6.0mm TX25 
 

Artikelnummer Omschrijving Verpakt      
  per    
SGP3040VT 3,0x40 250 stuks 
SGP3520VT 3,5x20 250 stuks 
SGP3525VT 3,5x25 250 stuks 
SGP3530VT 3,5x30 250 stuks 
SGP3535VT 3,5x35 250 stuks 
SGP4025VT 4,0x25 250 stuks 
SGP4030VT 4,0x30 250 stuks 
SGP4035VT 4,0x35 250 stuks 
SGP4040VT 4,0x40 250 stuks 
SGP4045VT 4,0x45 250 stuks 
SGP4050VT 4,0x50 250 stuks 
SGP4550VT 4,5x50 250 stuks 
SGP5050VT 5,0x50 250 stuks 
SGP5060VT 5,0x60 250 stuks 
SGP5070V1T 5,0x  70 deeldraad 250 stuks 
SGP5080V1T 5,0x  80 deeldraad 250 stuks 
SGP5100V1T 5,0x100 deeldraad 250 stuks 
SGP6120V1T 6,0x120 deeldraad 250 stuks 
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 SPAANPLAATSCHROEVEN  

 

Poppers blauw verzinkte spaanplaatschroeven, VLAKKO P met pozidriv aandrijfkruis  
3.0mm  Pozi 1 
3.5-5.0mm  Pozi 2 
6.0mm Pozi 3 
 

Artikelnummer Omschrijving Verpakt   Artikelnummer Omschrijving Verpakt   
  per   per 
SZP3013V 3,0x13 250 stuks SZP4525V 4,5x  25 250 stuks 
SZP3015V 3,0x15 250 stuks SZP4530V 4,5x  30 250 stuks 
SZP3017V 3,0x17 250 stuks SZP4535V 4,5x  35 250 stuks 
SZP3017V5 3,0x17 5mm kop 250 stuks SZP4540V 4,5x  40 250 stuks 
SZP3020V 3,0x20 250 stuks SZP4545V 4,5x  45 250 stuks 
SZP3025V 3,0x25 250 stuks SZP4550V 4,5x  50 250 stuks 
SZP3030V 3,0x30 250 stuks SZP4560V 4,5x  60 250 stuks 
SZP3035V 3,0x35 250 stuks SZP4560V1 4,5x  60 deeldraad 250 stuks 
SZP3040V 3,0x40 250 stuks SZP4570V 4,5x  70  250 stuks 
SZP3513V 3,5x13 250 stuks SZP5025V 5,0x  25 250 stuks 
SZP3515V 3,5x15 250 stuks SZP5030V 5,0x  30 250 stuks 
SZP3517V 3,5x17 250 stuks SZP5035V 5,0x  35 250 stuks 
SZP3520V 3,5x20 250 stuks SZP5040V 5,0x  40 250 stuks 
SZP3525V 3,5x25 250 stuks SZP5045V 5,0x  45 250 stuks 
SZP3530V 3,5x30 250 stuks SZP5045V1 5,0x  45 deeldraad 250 stuks 
SZP3535V 3,5x35 250 stuks SZP5050V 5,0x  50 250 stuks 
SZP3540V 3,5x40 250 stuks SZP5050V1 5,0x  50 deeldraad 250 stuks 
SZP3545V 3,5x45 250 stuks SZP5060V 5,0x  60 250 stuks 
SZP3550V 3,5x50 250 stuks SZP5060V1 5,0x  60 deeldraad 250 stuks 
SZP4013V 4,0x13 250 stuks SZP5070V1 5,0x  70 deeldraad 250 stuks 
SZP4015V 4,0x15 250 stuks SZP5080V1 5,0x  80 deeldraad 250 stuks 
SZP4017V 4,0x17 250 stuks SZP5090V1 5,0x  90 deeldraad 250 stuks 
SZP4020V 4,0x20 250 stuks SZP5100V1 5,0x100 deeldraad 250 stuks 
SZP4025V 4,0x25 250 stuks SZP6050V 6,0x  50 250 stuks 
SZP4030V 4,0x30 250 stuks SZP6060V 6,0x  60 250 stuks 
SZP4035V 4,0x35 250 stuks SZP6070V1 6,0x  70 deeldraad 250 stuks 
SZP4040V 4,0x40 250 stuks SZP6080V1 6,0x  80 deeldraad 250 stuks 
SZP4040V1 4,0x40 deeldraad 250 stuks SZP6090V1 6,0x  90 deeldraad 250 stuks 
SZP4045V 4,0x45 250 stuks SZP6100V1 6,0x100 deeldraad 250 stuks 
SZP4045V1 4,0x45 deeldraad 250 stuks SZP6110V1 6,0x110 deeldraad 250 stuks 
SZP4050V 4,0x50 250 stuks SZP6120V1 6,0x120 deeldraad 250 stuks 
SZP4050V1 4,0x50 deeldraad 250 stuks SZP6130V1 6,0x130 deeldraad 250 stuks 
SZP4055V 4,0x55 250 stuks SZP6140V1 6,0x140 deeldraad 100 stuks 
SZP4060V 4,0x60 250 stuks SZP6150V1 6,0x150 deeldraad 100 stuks 
SZP4060V1 4,0x60 deeldraad 250 stuks SZP6160V1 6,0x160 deeldraad 100 stuks 
   SZP6180V1 6,0x180 deeldraad 100 stuks 
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 SPAANPLAATSCHROEVEN  

 

Poppers blauw verzinkte spaanplaatschroeven, VLAKKO P met Torx aandrijving  
3.0mm  TX10 
3.5mm  TX15 
4.0-4.5mm TX20 
5.0-6.0mm TX25 
 

Artikelnummer Omschrijving Verpakt      
  per  
SZP3030VT 3,0x  30 250 stuks 
SZP3517VT 3,5x  17 250 stuks 
SZP3520VT 3,5x  20 250 stuks 
SZP3525VT 3,5x  25 250 stuks 
SZP3530VT 3,5x  30 250 stuks 
SZP3535VT 3,5x  35 250 stuks 
SZP4020VT 4,0x  20 250 stuks 
SZP4025VT 4,0x  25 250 stuks 
SZP4030VT 4,0x  30 250 stuks 
SZP4035VT 4,0x  35 250 stuks 
SZP4040VT 4,0x  40 250 stuks 
SZP4045VT 4,0x  45 250 stuks 
SZP4050VT 4,0x  50 250 stuks 
SZP4060VT 4,0x  60 250 stuks 
SZP4535VT 4,5x  35 250 stuks 
SZP5040VT 5,0x  40 250 stuks 
SZP5050VT 5,0x  50 250 stuks 
SZP5060VT 5,0x  60 250 stuks 
SZP5060V1T 5,0x  60 deeldraad 250 stuks 
SZP5070V1T 5,0x  70 deeldraad 250 stuks 
SZP5080V1T 5,0x  80 deeldraad 250 stuks 
SZP5090V1T 5,0x  90 deeldraad 250 stuks 
SZP5100V1T 5,0x100 deeldraad 250 stuks 
SZP6070V1T 6,0x  70 deeldraad 250 stuks 
SZP6080V1T 6,0x  80 deeldraad 250 stuks 
SZP6100V1T 6,0x100 deeldraad 250 stuks 
SZP6120V1T 6,0x120 deeldraad 250 stuks 
SZP6130V1T 6,0x130 deeldraad 250 stuks 
SZP6150V1T 6,0x150 deeldraad 100 stuks 
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 SPAANPLAATSCHROEVEN  

 
Poppers blauw verzinkte spaanplaatschroeven,  BOLKO P met pozidriv aandrijfkruis  
3.0mm  Pozi 1 
3.5-5.0mm  Pozi 2 
6.0mm Pozi 3 
 

Artikelnummer Omschrijving Verpakt      
  per  
SZP3013B 3,0x13 250 stuks 
SZP3015B 3,0x15 250 stuks 
SZP3017B 3,0x17 250 stuks 
SZP3513B 3,5x13 250 stuks 
SZP3515B 3,5x15 250 stuks 
SZP3517B 3,5x17 250 stuks 
SZP3525B 3,5x25 250 stuks 
SZP3530B 3,5x30 250 stuks 
SZP4012B 4,0x12 250 stuks 
SZP4013B 4,0x13 250 stuks 
SZP4015B 4,0x15 250 stuks 
SZP4017B 4,0x17 250 stuks 
SZP4020B 4,0x20 250 stuks 
SZP4025B 4,0x25 250 stuks 
SZP4030B 4,0x30 250 stuks 
SZP4035B 4,0x35 250 stuks 
SZP4040B 4,0x40 250 stuks 
SZP4045B 4,0x45 250 stuks 
SZP4515B 4,5x15 250 stuks 
SZP4520B 4,5x20 250 stuks 
SZP4525B 4,5x25 250 stuks 
SZP5020B 5,0x20 250 stuks 
SZP5025B 5,0x25 250 stuks 
SZP5030B 5,0x30 250 stuks 
SZP5035B 5,0x35 250 stuks 
SZP5040B 5,0x40 250 stuks 
SZP5050B 5,0x50 250 stuks 
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 SPAANPLAATSCHROEVEN  

 
Poppers blauw verzinkte achterwandschroeven,  met pozidriv aandrijfkruis  
3.0mm  Pozi 1 
3.5-5.0mm  Pozi 2 
6.0mm Pozi 3 
 

Artikelnummer Omschrijving Verpakt      
  per  
SZP3016A 3,0x15 250 stuks 
SZP3025A 3,0x25 250 stuks 
SZP4030A 4,0x30 250 stuks 
SZP4035A 4,0x35 250 stuks 
SZP5050A1 5,0x50 deeldraad 250 stuks 
SZP5060A1 5,0x60 deeldraad 250 stuks 
SZP5070A1 5,0x70 deeldraad 250 stuks 
 
Poppers blauw verzinkte spiegelkopschroeven, met pozidriv aandrijfkruis 
4.5mm Pozi 2 met kopboring voor plastic kapjes. 
 

Artikelnummer Omschrijving Verpakt      
  per    
SZP4530S 4,5x30 250 stuks 
SZP4535S 4,5x35 250 stuks 
SZP4540S 4,5x40 250 stuks 
SZP4545S 4,5x45 250 stuks 
SZP4550S 4,5x50 250 stuks 
 
Diverse kleuren afdekkapjes  van 12mm zijn tegen aantrekkelijke prijzen uit voorraad leverbaar. 
Artikelnummer Omschrijving Verpakt      
  per  
A7212A  Wit Ral 9010 500 stuks 
A7312A Ivoor Ral 1015 500 stuks 
A7412A Bruin/Beige Ral 1011 500 stuks 
Alle andere RAL kleuren zijn op aanvraag leverbaar. 
 
Poppers blauw verzinkte spaanplaatschroeven,  LENSK OP met pozidriv aandrijfkruis 
4.5mm Pozi 2 
 

Artikelnummer Omschrijving Verpakt      
  per    
SZP3017L 3,0x17 250 stuks 
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 SPAANPLAATSCHROEVEN  

 
POPPERS verzinkte  spaanplaatschroeven kenmerken zich door een aantrekkelijke prijs/kwaliteit 
verhouding. Door de combinatie van een lage indraaiweerstand en hoge afdraaiwaarde is de 
schroef makkelijk te verwerken in vele soorten hout zonder voor te boren. De Stichting keurmerk 
Hout (SKH) heeft op de verzinkte Poppers spaanplaatschroeven dan ook vrijstelling verleend met 
betrekking tot het voorboren in inbraakwerend geveltimmerwerk. De Poppers spaanplaatschroef is 
kwalitatief gelijkwaardig aan diverse A-merken in de markt maar heeft een aanzienlijk lagere prijs. 
 
Voordelen verzinkte schroeven op een rij: 
- Lage indraaiweerstand 
- Hoge afdraaiwaarde 
- Vrijstelling SKH 
- Per 250 stuks verpakt in handige hersluitbare doos 
- Breed assortiment in geel en blauw verzinkt  
- Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 
 
 
Op de nu volgende pagina’s van hoofdstuk 2210 vindt u ons komplete assortiment aan verzinkte 
spaanplaatschroeven. 
 
Andere maten en/of uitvoeringen kunnen op aanvraag geleverd worden. 
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 BINNENAFBOUWSCHROEVEN 

 
SNELBOUWSCHROEF 
Uitvoering:  fijne draad, Gefosfateerd, trompetkop 
Toepassing: gips op metal stud (tot 1mm dik) 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
GF3525TD 3,5 x 25  1.000+bit   18.000 st. 
GF3528TD 3,5 x 28 1.000+bit  12.000 st. 
GF3535TD 3,5 x 35 1.000+bit  12.000 st.  
GF3545TD 3,5 x 45 1.000+bit     5.000 st. 
GF3955TD 3,5 x 55 1.000+bit    5.000 st. 
GF4270TD 4,2 x 70    500+bit    2.500 st. 
 
 
SNELBOUWSCHROEF 
 
Uitvoering:  grove draad, gefosfateerd, trompetkop 
Toepassing: gips op hout 
 
Art.no. afmeting mm. Verpakt per  Overdoos 
GF3925TE 3,9 x 25 1.000+bit  18.000 st. 
GF3935TE  3,9 x 35 1.000+bit  12.000 st. 
GF3945TE 3,9 x 45 1.000+bit     5.000 st. 
GF3955TE 3,9 x 55 1.000+bit     5.000 st. 
 
 
 
 
TROMPETKOP ZELFBOREND  
 
Uitvoering:  fijne draad, gefosfateerd, trompetkop 
Toepassing: gips op metal stud (tot 3mm dik) 
 
Art.no. afmeting mm. Verpakt per  Overdoos 
TF3525TD 3,5 x 25 1.000+bit    18.000 st. 
TF3535TD 3,5 x 35   1.000+bit  12.000 st. 
TF3545TD 3,5 x 45   1.000+bit    5.000 st. 
TF3555TD 3,5 x 55   1.000+bit   5.000 st. 
 
 
 
 

TROMPETKOP LAMINATING 
Uitvoering:  grove draad, gefosfateerd, trompetkop 
Toepassing: Voor het bevestingen van gipskartonplaten aan 

elkaar. 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
GF5038TE 50 x 38  1.000 st.     5.000 st 
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 BINNENAFBOUWSCHROEVEN  vervolg 

 

WAFER HEAD  
Uitvoering:  normaal draad, verzinkt 
Toepassing:  voor het bevestiging op metalen provielen tot 

max. 0,89 mm 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
GZP4213A  4,2 x  13  1.000 st.+bit 1.000 st. 
 
 
 
 
 
WAFER HEAD ZELFBOREND 
Uitvoering:  Boorpunt fijne draad, verzinkt 
Toepassing: voor bevestiging op metalen profielen tot max. 

2,89 mm. 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
TZP4213A 4,2 x  13 1.000 st. +bit 18.000 st. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAN HEAD FRAMING 
Uitvoering:  Cilinderkop met serration en Philips kruisgleuf  

grove draad, gefosfateerd 
Toepassing: voor bevestiging op metalen profielen tot max. 

0,89 mm. T.b.v. o.a. “Omega” profielen. 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
GF3911BE 3,9 x 11  1.000 st. +bit 18.000 st. 
 
 
 
 
GIPSVEZELPLAATSCHROEVEN 
Uitvoering:  Snelbouwschroeven met smalle vlakkop, 

voorzien van freesribben. Gefosfateerd. 
Toepassing: voor het bevestigen van gipsvezelplaten aan 

profielen van max. 0,89 mm.  
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
FF3919RD 3.9 x 19  1.000 st.+bit 18.000 st. 
FF3925RD 3.9 x 25  1.000 st.+bit 18.000 st. 
FF3930RD 3.9 x 30  1.000 st.+bit 12.000 st. 
FF3935RD 3.9 x 35  1.000 st.+bit   5.000 st. 
FF3945RD 3.9 x 45  1.000 st.+bit   5.000 st. 
FF3955RD 3.9 x 55  1.000 st.+bit   5.000 st. 
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 BINNENAFBOUWSCHROEVEN  vervolg 

 
 

HOUTVEZELSCHROEVEN 
Uitvoering:  Snelbouwschroeven met speciale vlakkop, 

voorzien vansnijrand onder de kop. 
Gefosfateerd. 

Toepassing: voor het bevestigen van houtvezelplaten zoals 
bijvoorbeeld Duragyp.  

 
Art.no.  Afmeting mm. Verpakt per
 Overdoos 
GF4225HE 4.2 x 25  1.000 st.+bit 18.000 st. 
GF4235HE 4.2 x 35  1.000 st.+bit 12.000 st. 
GF4245HE 4.2 x 45  1.000 st.+bit   5.000 st. 
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 RVS SPAANPLAATSCHROEVEN  

 
Poppers RVS A2 spaanplaatschroeven, VLAKKOP  met pozidriv aandrijfkruis  
3.0mm  Pozi 1 
3.5-5.0mm  Pozi 2 
6.0mm Pozi 3 
 

Artikelnummer Omschrijving Verpakt     
  per  
   
SRP3012V2 3,0x12 250 stuks 
SRP3016V2 3,0x16 250 stuks 
SRP3020V2 3,0x20 250 stuks 
SRP3025V2 3,0x25 250 stuks 
SRP3030V2 3,0x30 250 stuks 
SRP3517V2 3,5x17 250 stuks 
SRP3520V2 3,5x20 250 stuks 
SRP3525V2 3,5x25 250 stuks 
SRP3530V2 3,5x30 250 stuks 
SRP3535V2 3,5x35 250 stuks 
SRP3540V2 3,5x40 250 stuks 
SRP4020V2 4,0x20 250 stuks 
SRP4025V2 4,0x25 250 stuks 
SRP4030V2 4,0x30 250 stuks 
SRP4035V2 4,0x35 250 stuks 
SRP4040V2 4,0x40 250 stuks 
SRP4045V2 4,0x45 250 stuks 
SRP4050V2 4,0x50 250 stuks 
SRP4535V2 4,5x35 250 stuks 
SRP4540V2 4,5x40 250 stuks 
SRP4545V2 4,5x45 250 stuks 
SRP4550V2 4,5x50 250 stuks 
SRP4560V2 4,5x60 250 stuks 
SRP5040V2 5,0x40 250 stuks 
SRP5050V2 5,0x50 250 stuks 
SRP5060V2 5,0x60 250 stuks 
SRP5070V2 5,0x70 deeldraad 250 stuks 
SRP5080V2 5,0x80 deeldraad 250 stuks 
 
 
Andere maten en/of uitvoeringen kunnen op aanvraag geleverd worden. 
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 RVS SPAANPLAATSCHROEVEN  

 
Poppers RVS A2 spaanplaatschroeven,  LENSKOP  met pozidriv aandrijfkruis  
3.0mm  Pozi 1 
3.5-5.0mm  Pozi 2 
6.0mm Pozi 3 
 

Artikelnummer Omschrijving Verpakt      
  per  
   
SRP3013L2 3,0x12 250 stuks 
SRP3020L2 3,0x20 250 stuks 
SRP3020L5 3,0x20 5mm kop 250 stuks 
SRP3025L2 3,0x25 250 stuks 
SRP3025L5 3,0x25 5mm kop 250 stuks 
SRP3030L2 3,0x30 250 stuks 
SRP3520L2 3,5x20 250 stuks 
SRP3525L2 3,5x25 250 stuks 
SRP3530L2 3,5x30 250 stuks 
SRP3535L2 3,5x35 250 stuks 
SRP3540L2 3,5x40 250 stuks 
SRP4025L2 4,0x25 250 stuks 
SRP4030L2 4,0x30 250 stuks 
SRP4035L2 4,0x35 250 stuks 
SRP4040L2 4,0x40 250 stuks 
SRP4045L2 4,0x45 250 stuks 
 
 
Spaanplaatschroeven met  LENSKOP 5mm zijn zgn Scharnierbandschroeven 
 
Andere maten en/of uitvoeringen kunnen op aanvraag geleverd worden. 
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 RVS SPAANPLAATSCHROEVEN  

 
 
POPPERS RVS A2 spaanplaatschroeven kenmerken zich ook door de aantrekkelijke 
prijs/kwaliteit verhouding. Door de combinatie van een lage indraaiweerstand en hoge 
afdraaiwaarde is de schroef makkelijk te verwerken in vele soorten hout. De Poppers RVS 
spaanplaatschroef is kwalitatief gelijkwaardig aan diverse A-merken in de markt maar heeft een 
aanzienlijk lagere prijs. 
 
Voordelen RVS schroeven op een rij: 
- Lage indraaiweerstand 
- Hoge afdraaiwaarde 
- Per 250 stuks verpakt in handige hersluitbare doos 
- Breed assortiment vlakkop en lenskop  
- Aantrekkelijke prijs/kwaliteit verhouding 
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 BANDSCHROEVEN 

 
POPPERS bandschroeven zijn gebandeerd op een speciale 
soepele strip met een hoge kraag. Hierdoor wordt de schroef 
beter gepositioneerd in het bandschroefapparaat waardoor het 
hele systeem minder storingsgevoelig is. 
Daarnaast zit op elke strip een uniek kliksysteem waardoor je 
strips aan elkaar kunt bevestigen. Hierdoor kan veel tijd 
bespaard worden op het wisselen van de strips. 
 
Poppers bandschroeven zijn universeel en passen in elke 
gangbare bandschroefmachine zoals: Duraspin, Helfer, makita 
Hitatchi, Ryobi etc. 
 
 
 

SNELBOUWSCHROEF 
Uitvoering:  fijne draad, Gefosfateerd, trompetkop, philips 
Toepassing: gips op metal stud (tot 1mm dik) 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
HBGF3925TD 3,9 x 25  1.000   10.000 st. 
HBGF3935TD 3,9 x 35 1.000   10.000 st.  
HBGF3945TD 3,9 x 45 1.000    10.000 st. 
 
 
 
 
 

SNELBOUWSCHROEF 
 
Uitvoering:  grove draad, gefosfateerd, trompetkop, philips 
Toepassing: gips op hout 
 
Art.no. afmeting mm. Verpakt per  Overdoos 
HBGF3925TE 3,9 x 25 1.000   10.000 st. 
HBGF3930TE  3,9 x 30 1.000   10.000 st. 
HBGF3935TE 3,9 x 35 1.000   10.000 st. 
HBGF3945TE 3,9 x 45 1.000      10.000 st. 
 
 
 
 
GIPSVEZELPLAATSCHROEVEN 
Uitvoering:  Snelbouwschroeven met smalle vlakkop,  

philips, voorzien van freesribben. Geel verzinkt. 
Toepassing: voor het bevestigen van gipsvezelplaten aan 

profielen van max. 0,89 mm.  
 
Art.no.  Afmeting mm. Verpakt per
 Overdoos 
HBFG3925RD 3.9 x 25  1.000 st.  10.000 st. 
HBFG3935RD 3.9 x 35  1.000 st.  10.000 st. 
 
 
Voor elke maat geldt een pallet aantal van 180.000st. 
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 BANDSCHROEVEN (vervolg) 

 
POPPERS bandschroeven zijn gebandeerd op een speciale 
soepele strip met een hoge kraag. Hierdoor wordt de schroef 
beter gepositioneerd in het bandschroefapparaat waardoor het 
hele systeem minder storingsgevoelig is. 
Daarnaast zit op elke strip een uniek kliksysteem waardoor je 
strips aan elkaar kunt bevestigen. Hierdoor kan veel tijd 
bespaard worden op het wisselen van de strips. 
 
Poppers bandschroeven zijn universeel en passen in elke 
gangbare bandschroefmachine zoals: Duraspin, Helfer, makita 
Hitatchi, Ryobi etc. 
 
SPAANPLAATSCHROEF 
Uitvoering:  vlakkop, geel verzinkt, pozidrive 
 
Art.no. Afmeting mm. Verpakt per Overdoos 
HBSG4025V 4,0 x 25  1.000   10.000 st. 
HBSG4030V 4,0 x 30 1.000   10.000 st.  
HBSG4035V 4,0 x 35 1.000   10.000 st. 
HBSG4040V 4,0 x 40 1.000   10.000 st. 
HBSG4045V 4,0 x 45 1.000   10.000 st. 
 
 

SPAANPLAATSCHROEF RVS 
Uitvoering:  vlakkop, RVS A2, pozidrive 
 
Art.no. afmeting mm. Verpakt per  Overdoos 
HBSR4030V2 4,0 x 30 1.000   10.000 st. 
HBSR4035V2  4,0 x 35 1.000   10.000 st. 
HBSR4040V2 4,0 x 40 1.000   10.000 st. 
 
 
 
 
SPIEGELKOPSCHROEVEN 
Uitvoering:  Spiegelkopschroef, verzinkt. pozidrive 
 
Art.no.  Afmeting mm. Verpakt per
 Overdoos 
HBSZ4545S 4.5 x 45  1.000 st.  10.000 st. 
 
Voor afdekkapjes zie pagina 2210-6 
 
ZELFBORENDE SCHROEVEN 
Uitvoering:  din7504 BOLKOP schroef, verzinkt, square 
Toepassing: staal op staal bevestinging max. 3.0mm 
 
Art.no.  Afmeting mm. Verpakt per
 Overdoos 
HBTZ4219B 4.2 x 19  1.000 st.  10.000 st. 
 
Voor elke maat geldt een pallet aantal van 180.000st. 
 
Daarnaast kunnen wij vele typen en maten schroeven op 
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